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Komfort, Sicherheit .
und Zugénglichkeit fiir Personen Geringe Wartungskosten Keine CO2
- oder Schadstoffemissionen

mit eingeschrénkter Mobilitat
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Modularitét Geringe Betriebskosten Fahrzeug 100% elektrisch
und kiirzer Wendekreis dank Flexibilitat und leise

CRISTAL

Mobilitatslosung

100% elektrisch,
modular und vernetzt

Die Lohr-Fahrzeugpalette mit den Modellen Cristal (gefahrenes shuttle) und iCristal (Autonomous Shuttles),
mit oder ohne Fahrer, ist auf kommunale Mobilitatsbediirfnisse ausgerichtet. Diese Transportldsungen
konnen fiir neue 100%ige Cristal- oder iCristal-Linien eingesetzt werden oder das bestehende Netz in einer
Mehrfachnutzung ergdnzen: im Linien- oder Bedarfsbetrieb. Cristal und iCristal erganzen als MaaS-Losung
(Mobility as a Service) den kollektiven «<Massen»-Verkehr und kdnnen intermodal betrieben werden.
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100% elektrisch, umweltfreundlich und nachhaltig : Cristal, ein  neues Konzept gemeinsamer Mobilitat =i 2 CriISsftal

o by Lofr
v

Cristal wurde entwickelt, um Betreibern eine modulare Mobilitatsldsung
fiir den offentlichen Verkehr zu bieten.

Als 100%-g elektrische Losung bietet Cristal ein angenehmes und Die Cristal-Losung passt sich permanent an das Fahrgastaufkommen an
komfortables geteilten Mobilitaterlebnis fiir jedermann und tiberall. Das (Zug mit 1 bis 3 Fahrzeugen)
als offentliches Nahverkehrsmittel konzipierte Cristal-System, bietet eine Sie bietet somit ein einzigartiges und hochinnovatives Komplettangebot. 253m

Vielzahl von Nutzungsmadglichkeiten: Bedienung der ersten und letzten
kilometer, Ersatz von Bussen auf bestehenden Linien oder Transport auf
Abruf.

Gleiche Lange und Breite wie ein PKWW,
jedoch mit Niedertlurzugang in voller Personenhéhe

TECHNISCHE DATEN

= Automatisiertes mechanisches Kupplungssystem fiir Einspurbetrieb LEISTUNGSSTARK UND MODULAR

und kleinen Wendekreis,

= Sicherheit: kein Zwischenraum zwischen Shuttle-Modulen,
= Ausreichende Reichweite der Batterie fiir einen gesamten Nutzungstag,
= Schnellladezeit: Vollstandige Ladung in 2.5 Studen,

=  Kupplung:  An-/Abkuppeln

» Hangsteigfahigkeit: 20%, in weniger als zwei Minutes
= Reichweite: von 120 km bis 170 km,

= Hdchstgeschwindigkeit: 50 km/h,

= Modularitat:

14 personen Solo Modus
= Automatische elektrische Rampe fiir Personen mit eingeschrénkter

Mobilitat /Rollstuhl-Zugang. 28 personen

Konvoi Modus

42 personen
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